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Objednavka : Z-10 48/04

Hornina . Zula(granit)

Lokalita . LIPNA

Resitelské pracoviste : ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.0,,
akreditovana zkusebnf laborator ¢. 1046
Husova 675
508 01 Hofice

Datum provedeni zkouSek : 17.9.-28.12.2004

Protokol obsahuje celkem 3 strany véetné strany titulni, 2 x Pfiloha a byl vystaven ve dvou vyhotovenich.
Wytisk ¢ 1 obdrZel objednate!, vytisk €. 2 je uloZen v archivu Akreditované zkuSebni laboratofe €. 1046.
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PREDMET ZKOUSEK

Deska zuly o rozmérech 400x500x50 mm; zlomu Lipna, které pfevzal dne 2.9.2004 Karel Krutil
zastupce AZL 1046 od zastupce objednatele Michala Matouska. Vzorek byl zaevidovan jako
zakazka ¢islo 1610/2004 pod pofadovym Gislem 4559/2004.

ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zaklade pisemné objednavky Z-10 48/04 byly na pfevzatém vzorku provedeny prikazni zkousky
vlastnosti pfirodniho kamene.

U véech zkousSek byla spinéna podminka o podtu soub&znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na
zkuSebni prostiedl. PouZzité pfistroje a zafizenf jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym
radem AZL. Odhad nejistoty mefeni byl ur¢en s pravdépodobnosti pokryti 95 % v souladu s EA 4/02.
Hodnoty relativnich rozsifenych nejistot méfeni zkusebnich metod jsou uvedeny v Priloze €. 1.

POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNI METODY

Stanoveni mérné a objemové hmotnosti a oteviené porovitosti
Bylo provedeno podle CSN EN 1936:2002 na hranolech.

Stanoveni nasakavosti vodou za atmosferického tlaku
Byla provedena podle CSN EN 13755:2002.
Stanoveni pevnosti v tlaku

Bylo provedeno podle CSN EN 1926:2000 na krychlich o hrang& 50 + 5 mm.
Stanoveni mrazuvzdornosti

(Odolnosti proti zmrazovanifrozmrazovani). Bylo provedeno podle CSN EN 12371:2002 a EN
12372:2000. Celkem bylo provedeno 48 zmrazovacich cykld.

Ay

Petrograficky rozbor

Podle CSN EN 12407:2001.

Stanoveni odolnosti proti obrusu

Bylo provedeno podle CSN EN 1342:2003, piiloha B.

Stanoveni odolnosti kamene proti vliviim povétrnosti

Bylo provedeno podle CSN 72 1159, pismeno D, &lanek 12-14.

Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti ptisobeni vody a chemickych
rozmrazovacich latek

Bylo provedeno podie CSN 73 1326, kap. A, Zména Z 1 (Metoda automatického cyklovani 1-100 cykld)
jako aplikace na pfirodni stavebni kamen.

VYSLEDKY ZKOUSEK KAMENE

Petrograficky popis:

Makroskopicky popis

Hornina je znatne svétlé, nazZloutle bélodedé barvy. Pouhym okem je moZno v ni rozeznat &tyfi
mineraly: nazloutly Zivec a koufové b&losedy kfemen jako minerdly nejfrekventovangji zastoupené, a
dale nahnédle cerny biotit doprovazeny stfibité lesklym muskovitem jako mineraly pridatné. Velikost
soucastek kolisa mezi 1 a 5 mm, nejvétsich rozmérli dosahuji néktera zrna zivcl, kterd zcela
ojedinéle nabyvaji az vyrostlicovy vzhled. Na mineralech horniny se prakticky neprojevuje Zadné
prednostni uspofadani. Testovany vzorek zachycuje nékolik pomérné ostie omezenych bazickych
pecek velikosti kolem 1 cm. Jsou tmavosedé barvy a jemného zrna:’&{@réigxgdl\ze pomérné dobfe
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Mikroskopicky popis

Mineraini sloZeni a odhad kvantitativniho zastoupeni (obj. %): zivce (54), kfemen (35), biotit (7).
muskovit (3), akcesorie (1).

Dvoji zivce horniny jsou zastoupeny v témef vyrovnaném kvantitativnim poméru: draselny Zivec 28%,
plagioklas 26%. Draselny Zivec odpovida mikroklinu stfedniho az vysokého stupné triklinity, misty se
vyznacuje vyraznym mikroklinovym mfizkovanim. Byvéa omezen hypautomorfné a ob&as uzavira drobng
zrmka ostatnich mineralt. Plagioklas, omezeny zpravidia ponékud lépe nez mikroklin, miva zonaini
stavbu s andezinovymi jadry (az An 35) a okraji kyselého oligoklasu (An 13) a ¢asto byva komplexné
zdvojcatén. Kfemen vystupuje jako zcela xenomorfné omezena izometricka zrna nepfilis silné postizena
undulozitou - do 6° GhlG vnitfniho zhaSeni. Mezi slidami tmavéa pfevlada vice nez dvojnasobné nad
svétlou. Biotitové lupinky vyrazného pleochroismu uzaviraji obcas v sob& mikrolity apatitu s nevyraznymi
pleochroickymi dvlirky. Muskovit nezfidka dosahuje vetSich rozmérl nez biotit, se kterym byva tzce
prostorové asociovan.Z akcesorii jsou nejhojné€ji zastoupena rudni zmka (magnetit, ojedinéle pyrit),
kromé vySe zminé&ného apatitu se podruzné objevuje i zirkon. Struktura je hypautomorfné graniticky
zrnita, ve velmi slabém naznaku s nabéhem ke struktufe porfyricke, textura je véesmeérna.

Petrografické oznaCeni. Stredné zrity, ve slabém naznaku porfyricky muskoviticko-biotiticky granit, /a.

Piehled vysledkt zkousSek:

Stanoveni Pozadavek
Viastnost Jednotky n 5 " g 3 a Pramér ggs ;%}ggg
EN 1342
Objemova hmotnost kgm™ | 2604 | 2605 | 2605 | 2612 | 2627 | 2627 2613 | min. 2500
Nasakavost % hm 0,48 | 048 | 0,41 0,36 | 0,34 | 0,36 0,41 max. 0,7
Oteviena porovitost % obj - - - - = = 1.47 5

Pevnost v tlaku - EN
187 191 188 187 189 190

- vzorek suchy MPa 189 :
189 194 191 189 - -
157 157 185 157 158 157 izeni

- vzorek zmrazeny MPa 157 | SMeen (r]nax‘
155 | 166 | 158 | 156 | - - 020%

Odolnost proti obrusu mm 17,8 1631 143 4178 |3 | 173 17,3 -

Odolnost proti pisobeni
vody a chemickych
rozmrazovacich latek

2
- Ubytek hmotnosti am 0.0 0.0 0,0 - - - 0,0 )
- zmény povrchu po zkousce - 1 - nenarueny - 3
gg\?é?r%its%mu Wil - shodny | shodny | shodny | shodny | shodny - odolny odolny
ZAVER

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseneho vzorku.
Bez pisemného souhlasu AZL €. 1046 nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.
Stiznost nebo namitku k protokolu lze vznést pisemné k vedoucimu AZL do 15. dni od doruceni.

Zkusebni protokol vypracoval dne :  10.1.2005 Katefina Krutilova / u}’ “

Zkusebni protokol kontroloval dne :  10.1.2005 Jaroslava Soukupova
s/
(i e A
Zkusebni protokol schvalitdne  :  10.1.2005 ,?\mgga%n,,‘;’e&.\ ing. Miroslav Horbe st.
Ay %%\ vedouci AZL €. 1046
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AZL 1048

Prehled vysledki vypoétl relativni roz§ifené nejistoty méfeni zakladnich zku&ebnich metod.

Piiloha ¢.1

Material . Specialni zkousky

Hodnota relativni
Nazev zkuSebni metody rozsifené nejistoty méfeni
zkuSebni metody v %
Zkouska zhutnitelnosti (Proctor) 2.9
Vihkost 2.7
Obsah schranek zivocichd 27
Odolnost proti skluzu (kédmen) 3,3
Obrus (vélcova ryhea) 3;1
Pevnost v tahu za ohybu vzorku suchého (4.b.) 2,2
Pevnost v tahu za ohybu vzorku nasakiého vodou (4.h) 2,8
Pevnost v tahu za ohybu vzorku po 25 zmraz cyklech (4.b) 4.1
Ukazatel zméknuti v tahu za ohybu 0,5
Koeficient mrazuvzdornosli v tahu za chybu 1,8
Odolnost betonu proti vodé a CHRL 3,9
Mrazuvzdornost nasakavosti 3,3
Unosnosl betonové dlazdice 4,0
Pevnost v tlaku dlazebnich prvk( z vinrolisovaného belonu 3,0
Zirata suSenim 6,4
Zirala Zihanim 3,7
Naséakavos! vzlinavosti (kapilaritou) 3v3







